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1. Vorwort

MAD

Herzlichen Glickwunsch zum Erwerb dieses Akku-Drehmomentschraubers. Das Werkzeug
ist speziell zum Anziehen, L6sen und Prifen von Schraubverbindungen konzipiert. Stellen

Sie sicher, dass jeder Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfaltig gelesen hat, bevor er mit
dem Schrauber arbeitet.
Das Werkzeug ist von M-PT entwickelt und speziell an die Bedlrfnisse unserer Kunden
angepasst. FUr Anregungen und Verbesserungsvorschlage sind wir jederzeit offen und

dankbar.

Achtung: Die in der Bedienungsanleitung gezeigten Bilder k&nnen, je nach Werkzeug,

aktivierten Optionen und Softwareversion, abweichen.
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3. Hersteller

M-PT Matjeschk-PowerTools GmbH & Co. KG
Am Sagewerk 11

01920 Ralbitz-Rosenthal

Tel.: +49 (0) 35 796 / 9760

mail@m-pt.de

Matjeschk PowerTools

4. EG-Konformitatserklarung

Wir M-PT Matjeschk-PowerTools GmbH & Co. KG
Am Sagewerk 11
01920 Ralbitz-Rosenthal

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Maschinenbezeichnung: Akku-Drehmomentschrauber
Serie: MAD

auf das sich diese Erkldrung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen
Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 301489-1Vv2.2.0 (Draft)

EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft)

EN 301489-19 V2.1.1

EN 303 413 V1.1.1

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 50663:2017

EN 55014-1:2006+AT1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+AT1:2001+A2:2008
EN 62479:2010

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

geman den Bestimmungen der Richtlinien: 2006/42/EG
2011/65/EU

Ralbitz-Rosenthal, 13.01.2021
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5. Sicherheitshinweise

5.1

5.2

5.3.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheit fur den Bedienenden und ein stérungsfreier Betrieb des Gerates sind
nur gewahrleistet, wenn Originalkomponenten von M-PT verwendet werden. Dies
gilt fur alle Gerateteile, Zubeh6r und Ersatzteile. Werden andere Komponenten
verwendet, kann M-PT keine Gewaéahrleistung flr den sicheren Betrieb und die
sichere Funktion Gbernehmen.

Arbeitsplatzsicherheit

Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.

Arbeiten Sie mit dem Werkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare FlUssigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektronische Werkzeuge
erzeugen Funken, die Staub oder Dampfe entziinden kd&nnen.

Beachten Sie die am Einsatzort geltenden Gesetze und Vorschriften.

Elektrische Sicherheit

Es darf nur der mitgelieferte Akku bzw. ein baugleicher Akku mit denselben
technischen Eigenschaften verwendet werden. Der Akku darf in keiner Weise
verandert werden.

Halten Sie das Werkzeug von Regen und Nasse fern.

Wenn der Betrieb des Werkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
schitzen Sie das Schraubgerat sowie den Akku vor Nasse. Flr geeignete
Schutzhllen halten Sie bitte Riicksprache mit dem 24/7 M-PT Service

(Tel. +49 (0)35796/9760).

5.4. Sicherheit von Personen

5.5.

Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung des Werkzeugs
fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle Gber das Geréat verlieren.

Bewahren Sie unbenutzte Werkzeuge auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind

oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. g a . g
Tragen Sie persdnliche Schutzausristung: @ - _ @
Sicherheit des Werkzeuges :

Uberpriifen Sie vor dem Einsatz die Werkzeuge auf offensichtliche Beschadigungen.
Beschadigte Werkzeuge dirfen nicht benutzt werden.

Lassen Sie Beschadigungen vor dem Einsatz reparieren.

Benutzen Sie kein Akkuwerkzeug, dessen Schalter defekt ist.

Ziehen Sie den Akku vom Werkzeug, bevor Sie Zubehorteile wechseln oder das
Gerat weglegen.

Lassen Sie das Werkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalteilen reparieren.
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6. Lieferumfang

Akku-betriebener Drehmomentschrauber

Reaktionsarm mit Sicherungsring

2 Stick Li-lon-Akkus mit 5,2 Ah/18 V bzw. Li-HD-Akkus mit 8,0 Ah
Akku-Ladegerat

Werksprifzeugnis

Bedienungsanleitung mit EG-Konformitatserklarung
Werkzeugkoffer

7. Produktidentifikation

Die Werkzeugbezeichnung und Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild. Der Akku
muss dazu vom Schraubgerat entfernt werden.

Typenschild

8. Technische Daten

Siehe Typenschild und Werksprifzeugnis.

9. Funktionsbeschreibung

9.1. Inbetriebnahme

Der Schrauber wird betriebsbereit geliefert.
Es dUrfen nur Komponenten und Zubehodr eingesetzt werden, die die Funktion und
Sicherheit des Schraubers nicht beeintrachtigen.

e Beachten Sie die auf dem Typenschild angegebene Akkuspannung.
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9.2. Vorbereiten des Schraubers

Stecken Sie den Reaktionsarm (2) auf die Verzahnung des Schraubers (1).
Sichern Sie den Reaktionsarm, indem Sie den Sicherungsring (3) in die daflr
vorgesehene Nut des Schraubergetriebes stecken.

e Stecken Sie die Stecknuss (4) auf den Vierkant des Schraubers. Nutzen Sie nur
Stecknlsse mit genormtem Vierkant nach DIN 3121.
Sichern Sie die Stecknuss mit einem Stift (5).
Sichern Sie den Stift mit einem Sicherungsring (6) vor dem Herausfallen.

o2
PRt

9.3. Bedienung des Werkzeugs
Einstellungen erfolgen mittels folgender Tasten:
o Haupt-Taste (M)
o Taste PLUS (+)
o Taste MINUS (=)
Die Drehrichtung wird am Umschalter eingestellt.
Mit dem Einschalter starten Sie den Betrieb.

Startmend Hauptmenu Erweitertes Menu

9.4. Das Startmenii

e Beim Anbringen des Akkus schaltet das Schraubgerat ein. Es erfolgt ein kurzer
automatisierter Funktionstest. Sollte sich beim Laden ein Test fehlerhaft mit NIO
zeigen, kontaktieren Sie bitte den 24/7 M-PT Service (Tel. +49 (0)35796/9760).
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Im Anschluss 6ffnet sich das Startmenda.

Wurde der Drehmomentschrauber mit Dokumentationssystem erworben, 6ffnet sich
allerdings kurz vorher das Display mit Angabe von Datum, Uhrzeit und Dateiname
der gedéffneten Log-Datei flr die Schraubendokumentation. Nach Uberprifen der
Daten auf Richtigkeit, mUssen die Angaben mit einem kurzen Drlcken der Taste
bestatigt werden. Nun 6ffnet sich auch hier das Startmend.

STAHMDARD. 1og

Im StartmenU kdnnen der Drehmoment- und der Drehwinkelwert eingestellt werden.
Falls im erweiterten Men( (siehe Abschnitt 9.5.5) darlber hinaus zusatzliche
Einstellungen ausgewahlt wurden, werden auch diese Werte im Startmen
nacheinander abgefragt.

Der Geratetyp wird rechts oben im Display angezeigt (hier beispielsweise ,, 40" flr
MAD 40).

Links oben kann die eingestellte Drehrichtung abgelesen werden (Rechtslauf bzw.
Linkslauf).

Rechts unten ist der aktuelle Status der Geratetemperatur angezeigt (siehe
Abschnitt 9.4.4) sowie auch der Ladezustand des Akkus (siehe Abschnitt 9.4.5).
Wird das Schraubgerat im Startmenl eine Weile nicht bedient, schaltet sich das
Display nach etwa 60 sec. ab.

9.4.1.Drehmoment einstellen

Nach dem Einschalten zeigt der Schrauber das zuletzt eingestellte Drehmoment.
Grundeinstellung ab Werk ist O Nm.

Durch kurzes Drlcken der Haupt-Taste wird die Drehmomenteinstellung aktiviert.
Der Drehmomentwert wird nun orange angezeigt.

Durch Dricken von + und - kann der Wert verdndert werden. Dieser Wert wird mit
der Haupt-Taste bestatigt und das gespeicherte Drehmoment weil3 dargestellt.
Nach der Verschraubung wird das IST-Drehmoment noch fir 10 sec. im Display
angezeigt.

Bei NIO-Verschraubungen wird der Drehnmomentwert auf dem Display rot
angezeigt. Der Fehler kann mit jeder beliebigen Taste quittiert werden.

9.4.2. Drehwinkel einstellen

Um einen Drehwinkel einstellen zu kdnnen, muss die Drehwinkeloption bei den
erweiterten Einstellungen aktiviert sein (siehe Abschnitt 9.5).
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Nach Einstellen des Drehmomentes, gelangt man automatisch weiter in die Zeile des
Drehwinkelwertes. Dieser Wert wird orange angezeigt.

Durch Dricken von *+ und = kann der Wert verandert werden. Dieser Wert wird

mit der Haupt-Taste bestatigt und der gespeicherte Drehwinkel weil3 dargestellt.

Der Drehwinkelwert kann zwischen 0° und 360° eingestellt werden.

Sollte das Enddrehmoment im Drehmoment-/ Drehwinkelverfahren gréBer werden als
das maximal zugelassene Drehmoment flr das jeweilige Getriebe des Schraubers,
schaltet das Schraubgerat aus Sicherheitsgrinden automatisch ab (flr technische
Daten siehe Abschnitt 8).

9.4.3. Tastensperre

Die Tastensperre wird aktiviert bzw. deaktiviert, indem die Haupt-Taste sowie
zeitgleich die Taste *+ flUr 3 sec. gedriickt werden.

Bei aktiver Tastensperre erscheint ein kleiner SchlUssel auf dem Display. Die
Drehmoment- sowie Drehwinkeleinstellung ist hierbei nicht mehr moglich.
Das Schraubgerat arbeitet bei aktiver Tastensperre dennoch nach den zuvor
eingestellten Werten.

9.4.4. Temperaturiiberwachung

Die Temperaturiberwachung wird im Schraubgerate permanent gemessen und
stets aktuell im Startmen(, als Thermometer-Icon rechts unten auf dem Display,
angezeigt.
Aus diversen Griinden kann es bei einer Schraubenmontage zum Uberhitzen des
Schraubgerates kommen, bspw. Montage in extrem hoher Umgebungstemperatur,
Materialschaden an Schraubengarnitur, fehlerhaftes Anziehverfahren, etc.
Um das Schraubgerat vor bleibenden Schaden zu schltzen, schaltet dieses
automatisch in den NOT-AUS, sobald das Thermometer-lcon in den roten Bereich
gelangt.
Dazu werden die Darstellungsméglichkeiten des Icons wie folgt definiert:
o Grines Thermometer
Temperatur unter 50 % der zuldssigen Maximaltemperatur
o Gelbes Thermometer
Temperatur zwischen 50 % und 80 % der zuldssigen Maximaltemperatur
o Rotes Thermometer
Temperatur Gber 80 % der zulassigen Maximaltemperatur
Ab einer Motortemperatur von 120°C erscheint auf dem Display eine weitere
schriftliche Warnung.

9.4.5. Ladezustand des Akkus

Das Anziehen nach Drehmoment bzw. Drehwinkel mit definierter
Wiederholgenauigkeit wird nur dann gewdéhrleistet, wenn der Ladezustand des Akkus
in Ordnung ist. Zur Uberwachung dient dazu das Akku-lcon, welches im Startmen
rechts unten angezeigt wird.

Um eine fehlerhafte Montage zu verhindern, schaltet das Schraubgerat automatisch
in den NOT-AUS, sobald das Akku-lcon in den roten Bereich gelangt.

Dazu werden die Darstellungsmoglichkeiten des Icons wie folgt definiert:
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o Grlner Akku
Ladezustand Uber 50 % der maximalen Ladekapazitat
o Gelber Akkus
Ladezustand zwischen 20 % und 50 % der maximalen Ladekapazitat
o Roter Akku
Ladezustand unter 20 % der maximalen Ladekapazitat
Bei einem Ladezustand unter 20 % erscheint auf dem Display eine weitere
schriftliche Warnung.

Das Hauptmenii

Aus dem StartmenU gelangt man ins Hauptmend, indem die Haupt-Taste flr 3 sec.
gedruckt gehalten wird.
Im Hauptmen( befinden sich folgende Informationen und Einstellméglichkeiten:

o Vorwahl

o Statistik

o Information
o Diagnose

o Erweitert

9.5.1.Vorwahlen

Das Gerat kann bis zu 20 Kundenvorwahlen speichern.
AuBerdem sind sechs HV-Vorwahlen von M16 - M30 bereits vordefiniert.

i
Di
E

In der Kundenvorwahl wird folgendes angezeigt:

o Laufende Nr. und Bezeichnung der Vorwahl

o Drehmoment und Drehwinkel

o Festgelegte Toleranz der Grenzwerte

o Eingestellte Grenzen (Grz) von Untergrenzwert - Obergrenzwert

o Anzahl der Schrauben laut Schraubenzahler

o Ausgewahltes Programm (Norm bzw. Pruf)

o Eingestellter Freidrehwinkel (,,B” fir Back-Off)
Mit den Tasten * und = kann zwischen den gespeicherten Vorwahlen ausgewahlt
werden.

Durch langes Drlcken der Haupt-Taste 6ffnet sich folgendes Untermend:

o Ubernehmen: Die ausgewahlte Vorwahl wird ins Startmenii
Ubernommen.

o Uberschreiben: Die im Startmeni eingestellten
Drehmoment-/ Drehwinkelwerte werden auf diesen
Speicherplatz Gberschrieben.

o Abbrechen: Hier gelangt man zurick aus dem Untermend.

o Zuriick: Durch diesen Befehl gelangt man zurlck in die MenlGauswahl der
Vorwahlen (Kundenvorwahl und HV-Vorwahl).

HV-Vorwahlen kénnen nur ausgewahlt und nicht Uberschrieben werden. Diese
werden entsprechend des zulassigen Drehmomentbereiches des jeweiligen
Schraubgerates angezeigt.

Die vorgespeicherten Anziehmomente fir HV-Schrauben beziehen sich auf das
modifizierte Drehmomentverfahren nach DIN EN 1993-1-8 fur die k-Klasse KI.
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9.5.2. Statistik: Wartungs- und Lebenszahler

Im Hauptmen( unter ,,Statistik” sind der Wartungs- und Lebenszahler hinterlegt.
Der Wartungszahler gibt die Anzahl der Verschraubungen seit der letzten Wartung
an (Menuseite 1/2).

Der Lebenszahler gibt die Anzahl aller Verschraubungen mit diesem Schraubgerat
an (Menuseite 2/2).

Mit den Tasten * und = kann zwischen beiden MenUseiten gewechselt werden.

Die Zahler sind unterteilt in:

o 0-20%

Schraubenanzahl im Bereich O - 20 % des max. Drehmomentes
o 21-80%

Schraubenanzahl im Bereich 21 - 80 % des max. Drehmomentes
o 81-100 %

Schraubenanzahl im Bereich 81 - 100 % des max. Drehmomentes
o Gesamt:

Anzahl der Schrauben insgesamt

Ab einer Gesamtanzahl von 20.000 Verschraubungen, erscheint beim Einschalten
des Gerates auf dem Display der Hinweis ,,Wartung planen®.

9.5.3. Information

Unter dem Menlpunkt ,Information“ werden folgende Daten angezeigt:
o Versions-Nr. der jeweiligen Software
o Serien-Nr. des Werkzeugs
o Telefon-Nr. des 24/7 M-PT Service
o Homepage des Herstellers

9.5.4. Diagnose

Dieses MenU dient lediglich unserem M-PT Service bei
telefonischer Ferndiagnose.
Hierunter befinden sich folgende Informationen:

o Netz: aktuelle Akkuspannung

o InP: Input-Diagnosefeld flr Einschalter und die

Drehrichtung

o Status: Aktuelle Gebrauchsauslastung bis zur ndchsten Wartung.
Bei 100 % ist eine Wartung des Drehmomentschraubers fallig.
Temp-A: aktuelle Temperatur im Akku
Temp-M: aktuelle Temperatur im Motor
Temp-I: aktuelle Temperatur in der Steuerelektronik
GPS Lange-Koordinaten (NO GPS, wenn keine Reichweite)
o GPS Breite-Koordinaten (NO GPS, wenn keine Reichweite)

Mit den Tasten *+ und = kann zwischen beiden Menuseiten (1/2 bzw. 2/2)
gewechselt werden.

O O OO
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9.5.5. Erweitertes Menii

Das erweitere Menl kann mit Hilfe des Kennworts 17580 freigeschalten werden.

Dabei wird mit den Tasten * und = die jeweilige Ziffer ausgewahlt. Mit der Haupt-
Taste gelangt man dabei auf die ndchste Ziffernstelle.

L1anen

Zurlck

Dieses Kennwort muss erneut eingegeben werden, nachdem der Akku vom
Drehmomentschrauber entfernt worden ist. Bleibt der Schrauber in Betrieb, kann
das erweiterte MenU gezielt gesperrt werden und eine erneute Kennwort-Abfrage
erscheint.

Im erweiterten Menl kénnen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

o Einstellungen:
= Aktivieren/ Deaktivieren von Funktionen (MenUseite 1/2)

e Drehwinkel

Grenzwerte

Schraubenzahler

Einstellsperre

Linksabschaltung

Scanner

=  Durchfihren bzw. Parameter &ndern (Menlseite 2/2)

e Punktkalibrierung
e Einheit
e Sprache
e Freidrehwinkel

o Freischalten

o Dokumentation

o Sperren

9.5.5.1.Einstellungen im erweiterten Menii

Hier werden Funktionen mit der Haupt-Taste aktiviert und
deaktiviert. Aktivierte Funktionen werden in diesem MenlU mit
einem grinen Hakchen gekennzeichnet; deaktivierte Funktionen
hingegen mit einem roten Kreuz.

9.5.5.1.1.Drehwinkel aktivieren

Der Drehwinkel muss aktiviert werden, wenn ein Schraubenanzug nach
Drehmoment-/Drehwinkelverfahren durchgefiihrt werden soll. Die Eingabe des
SOLL-Drehwinkels ist in Abschnitt 9.4.2 ndher erlautert.

Ist der Drehwinkel deaktiviert, so ist im Startmen( ausschlieBlich die Eingabe des
SOLL-Drehmomentes erforderlich und wird dementsprechend auf dem Display
angezeigt.

9.5.5.1.2. Grenzen aktivieren und einstellen

Bei Drehmoment-/Drehwinkelanzug kénnen Grenzen fur das Enddrehmoment
festgelegt werden.

Wird ein reiner Drehmomentanzug durchgefiihrt, so werden die Grenzen in
Drehwinkelgrad definiert. Die Drehwinkelzdhlung beginnt ab Erreichen des
Minimalmomentes des entsprechenden Schraubgerates.

Bei reinem Drehwinkelanzug, nach vorausgegangenem Voranzug der
Schraubverbindung, werden die Grenzen als Drehmoment definiert.
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Eingegeben werden die Grenzen im Startmen(, nachdem die SOLL-Drehmoment-
und Drehwinkelwerte eingegeben wurden (siehe Abschnitt 9.4.1.).

46

Nach den Grenzwerten kann noch eine zulassige Toleranz auf den

eingestellten Abschaltwert definiert werden.

Sollten beim Verschrauben die Grenzen Uber- oder unterschritten werden, erscheint
der Hinweis in roter Schrift auf dem Display, wie auch die erreichten IST-Werte von
Drehmoment und Drehwinkel. Mit einer beliebigen Taste muss der Hinweis vom
Werker aktiv bestatigt werden.

9.5.5.1.3. Schraubenzahler aktivieren und einstellen

Der Schraubenzahler ist eine gute Méglichkeit der Selbstkontrolle bei
Montagearbeiten mit dem Drehmomentschrauber. Besteht der Auftrag aus einer
Vielzahl an Schraubverbindungen, wird der Werker durch den Montageprozess
geleitet.

Die Aktivierung des Schraubenzahlers erfolgt im erweiterten Men( auf der
Men(seite 1/2.

Zurick

Eingegeben wird die Gesamtanzahl der Schraubverbindungen des jeweiligen
Auftrages im Startmen(, nachdem die SOLL-Drehmoment- und Drehwinkelwerte
eingegeben wurden (siehe Abschnitt 9.4.1.).
Der Schraubenzahler kann mit einer Schraubenanzahl zwischen 1 und 999 definiert
werden.
Dabei werden alle abgeschlossenen |O-Schraubvorgdnge im Rechtslauf gezahlt.
Wenn alle Schrauben fertig angezogen wurden, sperrt sich das Gerat, als Hinweis
des abgeschlossenen Auftrages. Der Werker kann wie folgt weiter verfahren:

o Einstellen einer Schraubenanzahl flr einen neuen Auftrag

o Deaktivieren des Schraubenzahlers, falls nicht mehr bendtigt

Wird der Akku vom Schrauber trotz nicht fertiggestellten Montageauftrag entfernt,
setzt der Schraubenzahler beim nachsten Start an derselben Schraube mit dem
Zahlen fort.

Um zu verhindern, dass Schrauben doppelt gezahlt werden, indem man eine bereits
festgezogene Schraube ein zweites Mal anzieht, sollte der Zahler in Kombination mit
der Grenzwerteinstellung (siehe Abschnitt 9.5.5.1.2) genutzt werden. Hier kann bei
Drehmomentanzug der untere Prifwinkel auf z.B. 10° gestellt werden.

9.5.5.14. Einstellsperre aktivieren

Aktiviert und deaktiviert wird die Einstellsperre im erweiterten Men( auf der
Men(seite 1/2.
Ist die Einstellsperre aktiv, kann das Drehmoment nicht mehr verstellt werden.
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Es kdbnnen nur noch Drehmomente aus den Vorwahlen gewahlt werden (siehe
Abschnitt 9.5.1).

9.5.5.1.5. Linksabschaltung

Die Linksabschaltung erméglicht es, den Drenmomentschrauber fur
Verschraubungen einzusetzen, wo eine prazise Drehmoment-/
Drehwinkelabschaltung auch im Linkslauf bendtigt wird. Dies gilt flr ein definiertes
L&sen von Schraubgarnituren.

Daruber hinaus kann der Drehmomentschrauber mit Linksabschaltung verwendet
werden, um Schrauben mit Linksgewinde definiert anzuziehen.

Aktiviert und deaktiviert wird die Linksabschaltung in den erweiterten Einstellungen
unter Erweitert > Einstellungen - Linksabschaltung.

Ist die Linksabschaltung aktiviert, wird dies mit einem grinen Hakchen
gekennzeichnet; die deaktivierte Funktion hingegen mit einem roten Kreuz.

9.5.5.1.6. Scanner aktivieren

Im erweiterten Menu ist die Mdglichkeit geboten einen handelsiblichen Handscanner
einzubinden. Die Kommunikation zwischen Scanner und Drehmomentschrauber
erfolgt Uber eine Bluetooth-Verbindung. Hier kann bspw. eine Produktionslinie mit
QR-Codes bzw. Barcodes ausgestattet werden, welche die Informationen zu SOLL-
Drehmoment, Drehwinkel, Grenzeinstellungen, Schraubenzahler, etc. beinhalten. Die
Schraubdaten werden somit mit dem Scanner erfasst und automatisch an den
Drehmomentschrauber Ubertragen. Eine Eingabe der SOLL-Werte im Schraubgerat
ist dadurch nicht mehr erforderlich. Die Prozesssicherheit wird dadurch erhoht.
Weitere Anwendungsbeispiele ist die Schraubenwartung an Windenergieanlagen
oder die Uberprifung von Absperrschiebern in der Wasser- oder Gasversorgung.
Beim Erwerb eines Handscanners von M-PT, wird eine separate, detaillierte
Bedienungsanleitung zum Scanner mitgeliefert.

Sind Scanner beim Werker bereits vorhanden, sind die technischen
Voraussetzungen flr eine Kompatibilitdat mit dem Drehmomentschrauber zu
Uberprifen. Halten Sie hierfir bitte Ricksprache mit dem 24/7 M-PT Service

(Tel. +49 (0)35796/9760), um lhren eigenen Scanner an den Drehmomentschrauber
zu koppeln.

9.5.5.1.7. Punktkalibrierung

Mit der Punktkalibrierung kann die Genauigkeit des Schraubers auf den konkreten
Schraubfall prazisiert werden, indem Abweichungen auf die Gegebenheiten vor Ort
korrigiert werden.

Zum Messen der IST-Werte, wie Drenmoment oder Drehwinkel, wird ein externes
Messgerat bendtigt. Dazu eignet sich die Smart Socket™ - eine Stecknuss mit
integriertem Messwertaufnehmer.

Zunachst muss das SOLL-Drehmoment/ Drehwinkel im StartmenU eingegeben
werden.

Im erweiterten MenU unter ,Einstellungen auf MenUseite 2/2 wird nun die
Punktkalibrierung ausgewahlt und gestartet.

Zurlick

1. Verschraubung durchfiihren

Die Punktkalibrierung beginnt mit einer ersten Verschraubung. Dazu erscheint im
Display der Befehl , 1. Verschraubung durchflihren®. Der Drehmomentschrauber wird
nun auf die jeweilige Schraubverbindung aufgesetzt und die Schraube angezogen.
Das erreichte IST-Drehmoment wird vom externen Messgerat (z.B. der Smart
Socket™) abgelesen.
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Dieser Wert soll nun auf dem Display des Drehmomentschraubers eingetragen
werden. Drlcken Sie die Haupt-Taste, um die Drehmoment-Einstellung zu aktivieren.
Der Wert farbt sich orange ein und kann mit den Tasten * und = verandert
werden. Bestatigt wird der Wert wieder mit der Haupt-Taste, d.h. dieser farbt sich
grin ein. Beim erneuten Drlcken der Haupt-Taste, farbt sich der Drehmomentwert
auf dem Display wieder orange ein und kann somit wieder mit den Tasten + und =
verandert werden.

Die 1. Verschraubung wird abgeschlossen, indem die Taste = gedriickt wird. Dabei
muss der Wert grin abgebildet sein.
Mit der Taste * kann die Punktkalibrierung abgebrochen werden.

2. Verschraubung durchfiihren

Nachfolgend wird ein zweiter Schraubversuch abgefragt. Dazu erscheint im Display
der Befehl ,,2. Verschraubung durchfuhren®. Der Drehmomentschrauber wird nun auf
die jeweilige Schraubverbindung aufgesetzt und die Schraube angezogen. Das
erreichte IST-Drehmoment wird vom externen Messgerat (z.B. der Smart Socket™)
abgelesen.

Dieser Wert soll nun auf dem Display des Drehmomentschraubers eingetragen
werden. Drlcken Sie die Haupt-Taste, um die Drehmoment-Einstellung zu aktivieren.
Der Wert farbt sich orange ein und kann mit den Tasten *+ und = verdndert
werden. Bestatigt wird der Wert wieder mit der Haupt-Taste, d.h. dieser farbt sich
grin ein. Beim erneuten Drlcken der Haupt-Taste, farbt sich der Drehmomentwert
auf dem Display wieder orange ein und kann somit wieder mit den Tasten * und =
verandert werden.

Die 2. Verschraubung wird abgeschlossen, indem die Taste = gedrickt wird. Dabei
muss der Wert grin abgebildet sein.

Mit der Taste * gelangt man einen Schritt zurlck, d.h. zur ersten Verschraubung.

Speichern der Punktkalibrierung

Nach dem zweiten Schraubversuch, erscheint auf dem Display das Wort
,Speichern”. Soll die Punktkalibrierung so Ubernommen werden, muss dies mit der
Haupt-Taste bestatigt werden. Mit der Taste * gelangt man einen Schritt zurlck,
d.h. zur zweiten Verschraubung und mit der Taste = kann die Punktkalibrierung
abgebrochen werden.

Die Punktkalibrierung kann ebenso in den Vorwahlen gespeichert werden (siehe
Abschnitt 9.5.1).

9.5.5.1.8. Einheiten

Punktkalib.
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Die Einheit des Drehmomentes kann im erweiterten MenU auf Seite 2/2 eingestellt
werden. Die Auswahl erfolgt mit der Haupt-Taste, indem ein griines Hakchen
vorangestellt wird.
Folgende Drehmomenteinheiten sind moglich:

o Nm.. Newtonmeter

o Ft/lbs .. Foot-pound

o 100 Stufen ... 100 Einstellstufen
Mit der Umstellung der Einheiten werden die Kalibrierwerte im
Drehmomentschrauber automatisch angepasst. Eine Rekalibrierung des
Schraubgeréates ist nicht erforderlich.
Wenn im Stufenmodus gearbeitet werden soll, ist eine Drehmomenttabelle
erforderlich. Diese kann bei M-PT angefordert werden.

Sprache

In den erweiterten Einstellungen kann auf Mentiseite 2/2 zwischen 5 Sprachen
gewahlt werden:

o Deutsch

o English

o Espanol

o Francais

o Nederlands

Nach Anderung der Sprache erfolgt automatisch ein Neustart des Schraubgeréates.

9.5.5.1.10. Freidrehwinkel
Im erweiterten MenU auf Seite 2/2 kann der Freidrehwinkel stufenlos von 0-360°
eingestellt werden. Aktiviert wird die Einstellung mit der Haupt-Taste. Sobald der
Wert orange dargestellt ist, kann mittels der Tasten * und = der Wert verdndert
werden. Bestatigt wird der Wert wiederrum mit der Haupt-Taste, so dass dieser
grin dargestellt ist. Beim Drlicken der Taste *+ oder = erscheint das Wort
,Speichern”. Mit der Haupt-Taste muss dies folglich bestatigt werden.
Ab Werk ist der Freidrehwinkel standardgeman mit 10° eingestellt.

Zurack

Sobald eine Last, groRer des minimalen Drehmomentwertes, erreicht wurde, dreht
das Werkzeug in umgekehrte Richtung zurlick. Dabei dreht das Schraubgerat, nach
einer erfolgreichen Verschraubung, um den eingestellten Freidrehwinkel zurtck. Eine
Anpassung des Freidrehwinkels kdnnten erforderlich sein, wenn es sich um einen
sehr weichen oder harten Schraubfall handelt. DarlUber hinaus gibt es
Anwendungsfalle mit speziellen, kundenspezifischen Reaktionsarmen und weiterem
Zubehor, bei welchen eine Anpassung des Freidrehwinkels erforderlich wird.

Sollte bei der Lastfreischaltung ein Drehmoment festgestellt werden, zum Beispiel
beim Laufen gegen ein Hindernis, wird der Freilauf aus Sicherheitsgriinden sofort
gestoppt.

9.5.5.2. Freischalten weiterer Funktionen

Der Drehmomentschrauber kann mit zusatzlichen Funktionen und Software-
Anbindungen konfiguriert werden. Dazu zahlen:
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o das Prifprogramm

o das Dokumentationssystem

o die Freischaltung von BoltPilot®, PG (CSP) oder ProTight™
Werden diese beim Kauf eines Neugerates dazu erworben, so sind die Funktionen
am Schraubgerat bereits freigeschalten.
Im spéateren Verlauf nach dem Kauf eines Neugerates, ist der Erwerb weiterer
Funktionen dennoch moglich. Das Dokumentationssystem sowie die Freischaltung
der Software BoltPilot®, PG (CSP) und ProTight™ sind telefonisch Uber eine
Fernwartung méglich.
Rufen Sie hierzu den 24/7 M-PT Service (Tel. +49 (0)35796/9760) an. Starten Sie
Ihren Akku-Drehmomentschrauber und gehen ins erweiterte Menl bis zum
Untermen( ,Freischalten”. Im Telefonat mit dem M-PT Service werden die weiteren
Schritte erlautert.
Far die Freischaltung des Prifprogramms muss das Schraubgerat an M-PT
eingeschickt werden.

9.5.5.3. Dokumentation

Wurde das Dokumentationssystem erworben, ist dieser MenUpunkt im erweiterten
MenU unter ,Dokumentation” zu finden. Anderenfalls kann das
Dokumentationssystem auch im Nachgang erworben und freigeschalten werden.

11lungen

lten

Zurck

Alternativ kann aus dem Startmen( heraus direkt zum Untermen ,Dokumentation®

navigiert werden. Dazu mussen beide Tasten *+ und = gleichzeitig solange
gedrlckt werden, bis sich das Untermenl &6ffnet.
Im Dokumentationsmeni befinden sich folgende Unterpunkte:
o Datei ansehen
Datei wahlen
Datum/Uhrzeit
Datentransfer
Programmwahl
Dieser MenUpunkt erscheint nur, wenn das Prifprogramm erworben wurde.
Anderenfalls kann dieses auch im Nachgang erworben und freigeschalten
werden (siehe Abschnitt 9.5.5.2)).

O O OO

9.5.5.3.1. Datei ansehen

In diesem Untermen( kdnnen direkt am Schraubgerat alle Verschraubungsdaten

angesehen werden. Drlcken und halten Sie die Taste *+ oder = flr 3 Sek., um
zwischen den gespeicherten Schraubvorgangen zu wechseln.

Die Farbgebung der dargestellten Werte gibt einen Hinweis auf den Status des
jeweiligen Schraubvorganges:

Grin =10 (Schraubvorgang in Ordnung)
Rot = NIO (Schraubvorgang nicht in Ordnung)
Orange = Linkslauf (Schraubvorgang beim L&sen einer Schraubverbindung)

Diese sind auf Meniiseite 1/2:

o ID ... Laufende Nummer (bei jeder Verschraubung ab
Minimal-Drehmoment des Schraubgerates)
o Datum ... Datum bei Verschraubung
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o Zeit ... Uhrzeit bei Verschraubung
o  M:xx/xx ... Drehmoment SOLL/IST

o Einh. ... eingestellte Einheit

o W:xx°/xx° ..Drehwinkel SOLL/IST

e Auf Menuseite 2/2 gelangt man, indem die Taste = lange gedriickt gehalten wird:

o GesM: ... Gesamtmoment
o Grz: ... eingestellte Grenzen
o Mov: ... Gesamtdrehwinkel und Schraubzeit
o Netz: ... Spannung des Akkus
o Prog.: ... Programmwahl
o Be: ... Benutzer
9.5.5.3.2. Datei wdhlen

e Alle angelegten Log-Dateien kdnnen hier ausgewahlt werden, indem der
gespeicherte Dateiname eingegeben wird. Diese Log-Datei wird dann verwendet
und mit anschlieBenden Verschraubungsdaten weitergefihrt.

e Eine neue Log-Datei kann in diesem Untermen( ebenso angelegt werden, indem ein
neuer Dateiname eingegeben und gespeichert wird.

e Durch langes Dricken der Haupt-Taste wird die Eingabe verworfen.

e Eine leere Eingabe kann nicht gespeichert werden. In diesem Fall wird die letzte
Datei automatisch weitergeflhrt.

Aktiwv: STAHDARD Aktiw: STAMDARD

FLAMSCHL

Sreicherh

9.5.5.3.3. Datum/Uhrzeit

e |n diesem Unterment werden das Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Sollten
diese fehlerhaft sein, missen am PC mit der dazugehdrigen Software
,Dokumentationssystem” das Datum und die Uhrzeit aktualisiert werden. Dabei
werden die Daten vom PC tGbernommen und synchronisiert. Eine regelmaBige
Uberwachung ist unbedingt notwendig, damit die Verschraubungsdaten in der
Dokumentation korrekt ausgegeben und archiviert werden.

9.5.5.3.4. Datentransfer

e Mit dem MenUpunkt ,Datentransfer” werden die Verschraubungsdaten an den PC
exportiert. Dazu muss vorher die Softwareanwendung ,,Dokumentationssystem” am
PC gestartet werden.

e Des Weiteren kann in dem Untermen( die Werker-1D aktiviert bzw. deaktiviert
werden. Ist die Option aktiviert, wird beim Einschalten des Werkzeugs eine 8-stellige
Werker-1D vergeben. Diese wird in der Dokumentation mitgefihrt.

e Alternativ kann aus dem Startmeni heraus direkt zum Untermen( ,Datentransfer”
navigiert werden. Dazu muUssen beide Tasten * und = gleichzeitig solange
gedrlckt werden, bis sich das Untermen( 6ffnet.

9.5.5.3.5. Programmwabhl

e Wurde das Prlfprogramm oder Dokumentationssystem erworben, kann in diesem
Untermenl zwischen dem Normalprogramm und dem Prifprogramm gewahlt
werden. Diese Funktionen k&énnen auch im Nachgang jederzeit erworben werden. M-
PT berat Sie dazu gerne!
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Latei Harm-Progranm
Latei wihlen

LatumsUhrzeit Zurick
Latentransfer

Zurick

Alternativ kann aus dem StartmenU heraus direkt zum Untermen0 ,,Programmwahl”

navigiert werden. Dazu mussen beide Tasten * und = gleichzeitig solange
gedruckt werden, bis sich das Untermen( &6ffnet.

9.5.5.3.5.1. Normalprogramm (Norm)

Das Normalprogramm (Norm-Programm) muss standardgeman aktiviert sein, um
Schraubenverbindungen zu montieren bzw. zu demontieren.

9.5.5.3.5.2. Priifprogramm (Priif)

Zum Uberprifen von festen Schraubverbindungen hingegen, muss das
Prifprogramm (Prif-Programm) genutzt und aktiviert werden. Mit diesem
Programmmodus kann der Drehmomentschrauber auf eine bereits fest angezogene
Schraubverbindung aufgesetzt werden. Die Bedingungen flr das Weiterdrehen
werden in der DIN EN 1090-2 definiert.

Bei aktiviertem Prufprogramm wechselt die Anzeige auf dem Startmen( zwischen
dem Wortlaut ,Priaf” und dem eingestellten Drehmomentwert.

Betatigt man im Rechtslauf den Einschalter, legt das Schraubwerkzeug langsam den
Reaktionsarm an und tastet sich behutsam an das zu prifende Drehmoment an.

Ist das tatsachlich vorhandene Drehmoment auf der Schraube geringer als das zu
prufende Soll-Drehmoment, zieht das Schraubwerkzeug die Schraube bis zu dem
eingestellten Soll-Drehmoment nach.

Nach Abschluss des Vorgangs wird im Display der aufgebrachte Weiterdrehwinkel
angezeigt. Sobald im erweiterten MenuU die Grenzen aktiviert wurden (siehe
Abschnitt 9.5.5.1.2), wertet der Schrauber den Weiterdrehwinkel aus.

Liegt der Weiterdrehwinkel au3erhalb der festgelegten Grenzwerte, wird die
Anzeige rot dargestellt und gleichzeitig ausgegeben, welche Grenze erreicht wurde,
obere Grenze (Ob. Grz.) bzw. untere Grenze (Unt. Grz.). Durch Drlcken einer
beliebigen Taste muss diese Meldung aktiv bestatigt werden.

Liegt der Weiterdrehwinkel innerhalb der eingestellten Grenzen, wird die Anzeige
grin dargestellt und der jeweilige Weiterdrehwinkel ausgegeben.

Durch elastische Verformung des Reaktionsarms wird auch bei festen
Schraubverbindungen ein Weiterdrehwinkel von ca. 1-3° angezeigt. Dieser muss zu
Beginn der Prifung ermittelt und bei der Auswertung berlcksichtigt werden.

9.5.5.4. Sperren des erweiterten Meniis

In diesem Untermen( kann nach erfolgter Einstellung des Schraubwerkzeuges das
erweiterte Menl wieder gesperrt werden. Um in dieses UntermenU wieder zu
gelangen, muss erneut das Passwort eingegeben werden (siehe Abschnitt 9.5.5).
Damit unterliegt es der freien Entscheidung des Vorgesetzten oder Montageleiters,
welche Monteure das jeweilige Passwort ausgehandigt bekommen.
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10. Abstiitzen des Reaktionsarms

Eine korrekte Auslegung und Konstruktion des Reaktionsarmes zu jedem einzelnen
Schraubfall ist zwangslaufig notwendig, um eine einwandfreie Krafteinleitung in die
Schraubverbindung zu erzielen. Im Zusammenspiel von Schraubgerat, Reaktionsarm und
Stecknuss kann nur so die Genauigkeit und fehlerfreie Durchflihrung der Montagetatigkeit
gewahrleistet werden.

Kontaktieren Sie unseren 24/7 M-PT Service (Tel. +49 (0)35796/9760) flir eine schnelle
und unkomplizierte Beratung inklusive lhrer Schraubfallanalyse!

Reaktionsarm-Hoéhe:

v X X

Reaktionsarm-Auflage:

v

<

Quetschgefahr:
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1. PC-Software zum Dokumentationssystem

T.1. Den Schrauber als Bluetooth-Gerdt unter Windows hinzufiigen

Installieren Sie den mitgelieferten Bluetooth-Stick.
Aktivieren Sie die Datenverbindung an lhrem Schrauber. Gehen Sie dazu in das
Untermen( Erweitert > Dokumentation = Datentransfer - Datentransfer.
Wahlen Sie am PC im Start-MenU den Punkt ,,Gerdate und Drucker”.
Wahlen Sie ,,Gerat hinzufigen®.
Waéhlen Sie die Seriennummer des Schraubers aus (z.B. MAD-M123456).
Klicken Sie auf ,,Weiter".
Wenn der Schrauber erfolgreich hinzugefligt wurde, klicken Sie auf ,SchlieBen”.
Klicken Sie jetzt im Fenster ,Gerdte und Drucker” mit der rechten Maustaste auf die
Seriennummer des Schraubers.
Waéhlen Sie dort den Punkt ,Eigenschaften”.

. Wahlen Sie den Reiter ,Hardware”.
In der Namensbezeichnung der Bluetooth-Verbindung finden Sie den
dazugehoérigen COM-Port (z.B. ,,COM11).
SchlieBen Sie alle Fenster.

230 ONOUAKN N

N

T1.2. Installation der Software unter Windows

13. Installieren Sie die Software, indem Sie ,,setup.exe” starten.

14. Bestatigen Sie die Lizenzbedingungen und klicken Sie auf ,Weiter".

15. Wahlen Sie einen Installationsort aus und klicken Sie auf ,,Weiter".

16. Nach erfolgreicher Installation klicken Sie auf ,,SchlieBen®.

17. Beenden Sie die Datenverbindung an lhrem Geréat durch Dricken auf ,,Zurtck®.

T1.3. Einrichten der Software
1.  Offnen Sie die Software ,MAD-Datalogger” durch den Link auf lhrem Desktop.

2. Wahlen Sie unter ,Port wahlen”“ den COM-Port aus, den Sie in 1.1 ermittelt haben
(z.B. ,,COMM™).

1.4. Auslesen der Daten

e Aktivieren Sie die Datenverbindung an lhrem Schrauber. Gehen Sie dazu ins MenU 2>
Erweitert > Dokumentation - Datentransfer - Datentransfer.
Klicken Sie auf ,Daten laden”.
Wenn Sie den Schrauber zum ersten Mal auswahlen, geben Sie eine eigene
Bezeichnung daflr ein. Das kann z.B. eine Inventarnummer oder ein beliebiger Name
sein.
Bestatigen Sie mit ,Speichern®.
Wenn Sie eine neue Datei laden, geben Sie eine eigene Bezeichnung, z.B. Anlagen-
oder Auftragsnummer, daflr ein.
Bestatigen Sie mit ,,Speichern”.
Unten links im Bildschirm sehen Sie den Fortschritt des Downloads. Es werden ca. 3
Datensatze pro Sekunde heruntergeladen.

e Wenn der Download beendet ist, kbnnen oben links der Schrauber und die Datei
ausgewahlt werden.

e Es erscheinen der Name des Schraubers und der Datei, sowie eine Tabelle mit den
aufgezeichneten Daten.

T1.5. Speichern und Drucken der Daten

Zum Drucken auf einem Drucker wahlen Sie im Reiter ,Men(“ den Eintrag ,Drucken®.
Zum Speichern als PDF wahlen Sie im Druckmen( einen PDF-Drucker. Auf dem
USB-Stick wird ein kostenloser PDF-Drucker mitgeliefert.

e Zum Speichern als .csv oder .xIsx-Datei wahlen Sie im Reiter ,,Men(” den Eintrag
L,Exportieren” und dann die entsprechende Datei-Endung.
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1.6. Uhr synchronisieren

e Aktivieren Sie die Datenverbindung am Schrauber. Gehen Sie dazu in der Schrauber-
steuerung auf MenU Erweitert > Dokumentation - Datentransfer > Datentransfer.

e Wahlen Sie unter dem Reiter ,Menl“ den Eintrag ,Uhr synchronisieren®.

12. Fehlerbehebung

Sollten Sie anhand der folgenden Fehlerbeschreibungen ein Problem nicht beheben kénnen,
kontaktieren Sie bitte den 24/7 M-PT Service (Tel. +49 (0)35796/9760) fir einen schnellen
und unkomplizierten Support!

12.1. Fehlermeldung: ,Fehler Uberhitzung*

Ursache: Der Motor, der Akku, oder die Steuerelektronik ist zu heil3. Lassen Sie das Gerat
abkuhlen.

12.2. Fehlermeldung: ,Insert SD-Card*
Ursache: SD-Karte wurde nicht erkannt.

12.3. Fehlermeldung: ,Nullpunkt*

Ursache: Beim Einschalten des MAD ist das Getriebe verspannt. Lassen Sie das Gerat im
Linkslauf drehen, um die Last vom Getriebe abzubauen.

12.4. Fehler: Statt Buchstaben erscheinen nur Striche im Display
Ursache: SD-Karte wurde nicht erkannt.

12.5. Fehler: Datum und Uhrzeit fehlerhaft

Mogliche Fehlerursachen:
e Das Gerat befindet sich in einer anderen Zeitzone.
e Interne Batterie ist leer.

12.6. Fehler: Minimal- oder Maximal-Moment lassen sich nicht einstellen
Mogliche Fehlerursachen:

e Kalibrierung fehlerhaft

e Interner Speicher fehlerhaft

12.7. Fehler: Gerat reagiert nicht auf Tasten

Mogliche Fehlerursachen:
e Interner Softwarefehler. Das Geradt muss neu gestartet werden.
e Folientastatur defekt.

12.8. Fehler: Bedientaster wird gedriickt, aber Schrauber dreht sich nicht
Mogliche Fehlerursachen:

e Drehmomenteinstellung auf O Nm.

e Schraubenzahler aktiviert und auf O gestellt.

e Schraubenzahler aktiviert und alle Verschraubungen abgeschlossen.

e Bedientaster defekt.

12.9. Fehler: Gerdt 16st im Linkslauf die Schrauben nicht

Mogliche Fehlerursachen:
e Benodtigtes Drehmoment ist héher als das Maximalmoment des Schraubers.
e Rechts-Links-Umschalter defekt.

12.10. Fehler: Gerat zeigt nach der Verschraubung eine Fehlermeldung

Mogliche Fehlerursachen:
e Grenzen sind aktiv und falsch eingestellt.
e Grenzen sind aktiv und Toleranz falsch eingestellt.
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e Schraube wurde Uberzogen, z.B. beim nochmaligen Anziehen einer festen
Verbindung.

e Der Schrauber hat bei der Drehwinkelverschraubung sein Maximal-Moment erreicht.
Um das Getriebe zu schitzen, schaltet der Schrauber automatisch ab und gibt eine
Fehlermeldung zurlck.

e Der Bedientaster wurde vor dem Abschalten des Gerates losgelassen.

13. Zubehor

13.1. Werkzeugaufhdngung

Um die Arbeit zu erleichtern gibt es flr alle Werkzeuge
Aufhangungen. Diese werden am Getriebe befestigt. Damit
kénnen die Werkzeuge zum Beispiel an einem Balancer
aufgehangen werden. FUr die richtige Aufhdngung fragen Sie
bei M-PT nach.

13.2. Verlangerungen

Um an enge Stellen zu kommen, z.B. tiefe
Radnaben, sind Verldngerungen notwendig.
Diese gibt es in unterschiedlichen Langen far
alle Werkzeuge. Fragen Sie diese bei M-PT an.

13.3. Steckniisse und Sicherungen

Stecknilsse und Reaktionsarme mulssen aufeinander
abgestimmt sein. Um ein optimales System zu
bekommen, fragen Sie die StecknUlsse und
Sicherungen bei M-PT an.

14. Haftungsausschluss

Diese Bedienungsanleitung wurde mit groBter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch
Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns diese bitte auf angegebener
Adresse mit.

M-PT Gbernimmt keinerlei Haftung fur technische und typographische Fehler und behailt
sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankliindigung Anderungen am Produkt und an
den Bedienungsanleitungen vorzunehmen.

M-PT ist nicht fur direkte und indirekte Folgeschaden haftbar oder verantwortlich, die in
Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und dem Einsatz dieses Produkts entstehen.
Es wird keinerlei Garantie flr den Inhalt dieses Dokuments Ubernommen.

Bei Schaden die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden,
erlischt der Garantieanspruch. FUr Folgeschaden Ubernimmt M-PT keine Haftung!

15. Wartung und Service

15.1. Allgemeines

e Um die Funktionstlchtigkeit und Sicherheit des Schraubers zu gewahrleisten, muss
dieser regelmaBig gewartet werden.

e Lassen Sie Montage, Neueinstellungen, Anderungen, Erweiterungen und
Reparaturen des Gerdates ausschlieBlich durch M-PT oder einer von M-PT
autorisierten Stelle ausfihren.

e Die Sicherheit fur den Bedienenden und ein stérungsfreier Betrieb des Gerates sind
nur gewahrleistet, wenn Originalkomponenten von M-PT verwendet werden. Dies
gilt fur alle Gerateteile, Zubehdr und Ersatzteile.

15.2. Sichtkontrollen

In regelmaBigen Abstanden sollten durch den Anwender Sichtkontrollen auf folgende
Punkte durchgefUhrt werden:

e AuBere Beschadigungen
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e Funktion der beweglichen Teile
e Beschadigungen an Abtrieb und Reaktionsarm

15.3. Serviceintervalle

Der Abstand der Serviceintervalle ist von der Nutzung des Werkzeugs abhangig.
Bei dauerhaftem Verschrauben bis 80% des Maximaldrehmomentes wird eine
Wartung nach 20.000 Verschraubungen empfohlen.

e Ein individuelles, auf lhren Einsatzfall abgestimmtes, Wartungsintervall kdnnen Sie
mit den Servicetechnikern von M-PT festlegen.

15.4. Reparaturiiberbriickung

e Wenn Sie wahrend der Reparatur oder Wartung ein Ersatzgerat zur Uberbrickung
bendtigen, kdnnen Sie gern bei M-PT ein Mietgerat anfordern.

15.5. Kalibrierung

e Die Werkskalibrierung des MAD und B-RAD S ist ein Jahr gultig.
e Die Gultigkeit ist unabhangig von der Einsatzhaufigkeit des Werkzeugs.

15.6. Kontakt fiir Wartungen und Reparaturen

M-PT Matjeschk-PowerTools GmbH & Co. KG
Am Sagewerk 11

01920 Ralbitz-Rosenthal

Tel.: +49 (0) 35796 / 9760

E-Mail: mail@m-pt.de

Matjeschk PawerTools
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16. Produktiibersicht

16.1. Akku-Schrauber

Drehmomentbereich 30-15.000 Nm
Wiederholgenauigkeit ab +2,8 %
Drehmoment-/Drehwinkel-Anziehverfahren
Umfangreiche Dokumentation
Prafprogramm fUr Schraubenwartung
Grenzwertlberwachung

16.2. Elektro-Schrauber

Drehmomentbereich 65-16.500 Nm
Wiederholgenauigkeit ab +2,8 %
Drehmoment-/Drehwinkel-Anziehverfahren
Umfangreiche Dokumentation
Prifprogramm fUr Schraubenwartung
GrenzwertlUberwachung

16.3. Pneumatik-Schrauber

e Drehmomentbereich 35-15.000 Nm
e Wiederholgenauigkeit +5,0 %

e ATEX-Zertifizierung optional

16.4. Hydraulische Schrauber

Drehmomentbereich 110-101.600 Nm
Wiederholgenauigkeit +3,0 %
Vierkant- und Kassettenschrauber
360°x180°-Anschlussdrehgelenk

16.5. Hydraulik-Hochdruckaggregate

e Druckbereich 700-2.000 bar
e FUr Hydraulikschrauber und Spannzylinder
e Umfangreiche Dokumentation

16.6. Software fiir Schraubtechnik

Dokumentationssystem flr Datenerfassung -
Prufprogramm zur Uberpriifung von festen Schraubverbindungen
BoltPilot® DatenlUberwachung

PG (CSP) Werkerleitsystem

ProTight™ Werkerleitsystem

16.7. Drehmoment-Messtechnik Smart Socket™

e Absolute Genauigkeit +1,0 %
e Grafische Anzeige des Drehmomentverlaufes
e Datenerfassungssoftware

16.8. Mietpark
e FuUr alle Anwendungen finden Sie das richtige Werkzeug auch in unserem Mietpark.
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